
 آلتون مرحله  9 هنماي استفاده از ترمومتر ترموستاتفترچه راد
 

سيستم وصل شده را از نظر دما  با " اتوماتيك  كاملا "رت ودستگاه ارائه شده بص

جهت سادگي ه نمايش در مي آورد. اين دستگاه به و ب ميکند  دقت بسيار بالا كنترل
 در كنترل وعملكرد مورد توجه مي باشد.

 

و قسمت  است دهنده ها شامل كليدهاي كنترل ونشان ي كهيو قسمت جلودستگاه از د
 .است تشكيل يافته ، است شامل اتصالات برق ورودي و خروجي که پشتي

 : باشد زير مي اجزاءي شامل يسمت جلوق
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 دهد.  ش ميدماي سيستم مورد نظر را نماي  PV دهنده نشان ( 1

 دهد. تخابي توسط اپراتور را نمايش ميدماي ان  SVدهنده  نشان(  2

 دهنده هاي حالت خروجي ( نشان 3

 توسط اين شاسي مي توان به منوي اصلي دستگاه دسترسي پيدا كرد.  SET ( شاسي 4

 توسط اين شاسي عدد انتخابي در منو افزايش مي يابد. ▲( شاسي  5

 خابي در منو كاهش مي يابد.اسي عدد انتتوسط اين ش ▼( شاسي  6

 
 

 : مل اجزاء زير مي باشدسمت پشتي شاق

 

                                      
 

 نشان داده شده اند.   220Vصورت ه اي اتصال برق ورودي كه به ( پين 1

 كاه در ايانداده شاده اند.ان نشا  -موكوپال كاه بصاورت   وهااي اتصاال تر ( پين 2

 باشد. دهنده رنگ آبي مي نشان  –رنگ قرمز و    نشاندهنده  حالت

 



 .باز و بسته در دسترس مي باشندصورت مشترك ه هاي رله خروجي كه ب ( پين 3
 

 

باشد و براي جريان بار بايش از ايان  آمپر مي 3حداكثر جريان عبوري از اين رله 
 .جي استفاده شوداز يك رله خار بايد ،مقدار

 

 
 

 

 : هتنظيمات دستگاو نحوه كار 
 

  SET كاه باا فشاار شاساي تنظيمات ايان دساتگاه بسايار راحات ماي باشاد بصاورتي

 مرحلاه اول  دهنده پايين مقدار دماي تنظيماي دلخاواه را و نشان S1 دهنده بالا نشان

  نشان مي دهد.قابل تنظيم هستند  ▼و▲هاي  را كه توسط شاسي

 وشاده  ايان عادد در حافظاه رخياره SETسامت باا فشاار شاساي  بعد از تنظايم ايان ق

مقدار زماان دلخاواه مرحلاه اول  را كاه  ،دهنده پايين را و نشان t1 دهنده بالا نشان

  قابل تنظيم هستند را نشان مي دهد. ▼و▲هاي  توسط شاسي

و  شاده خيارهايان عادد در حافظاه ر SETبعد از تنظايم ايان قسامت باا فشاار شاساي  

 دستگاه به حالت عادي برمي گردد.
مراحاال را رخيااره ميكنااد ودر صااورتي كااه بخواهيااد دسااتگاه از اولااين اياان دسااتگاه 

شاساي كام كاردن را  ، بايست قبال از روشان كاردن دساتگاه كار بيافتد ميه مرحله ب

در اياان حالاات دسااتگاه از اولااين  .ياادفشاار داده و همزمااان باارق دسااتگاه را وصاال كن
 كار مي كند.ه له شروع بمرح

 

ب شود دساتگاه در هماان مرحلاه بااقي اگر در انتخاب زمان مراحل عدد صفر انتخا
 نمايش در مي آيد .ه ب  STOP ، دهنده پايين مانده و در قسمت نشان

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 :توجه 

 
لذا در اتصالات دساتگاه ،  استاين دستگاه در واحد توليدي كاملا تست شده  (1

كه اين كار توسط افاراد متخصاا انمااو شاود زيارا اتصاال كاملا دقت كنيد 

 .ی شودمل گارانتي نمغلط باعث آسيب به دستگاه ميشود كه شا
 

 

LN LN LN LN 
 مصرف كننده  برق شهر  ترموكوپل          مصرف كننده  برق شهر  ترموكوپل                                

 هيتر                          فن                                                       
 

وات حتمااا از كنتاااكتور اسااتفاده  500جهاات اسااتفاده در جريانهاااي باايش از  (2

 شود. 
 

 

-35571996در صورت بروز مشكل ويا نياز باه تنظيماات خااا باا تلفان  (3
                                                     تماس حاصل فرماييد. 041

        

 


